CSTB | >
Essais Acoustiques / Acoustic tests ndoron Z

le futur en construction 1ts

wcomscr ESSAIS

Rapport d’essais acoustiques / Acoustic test report
n° AC19-26081440

Concernant huit fenétres

Regarding eight windows

L'accréditation de la section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls
essais couverts par I'accreditation. Ce rapport d'essais atteste uniquement des caractéristiques de I'objet soumis
aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires Il ne constitue pas une certification de
produits au sens du code de la consommation. Seul le rapport électronique signé avec un certificat numérique
valide fait foi en cas de litige. Ce rapport électronique est conservé au CSTB pendant une durée minimale de
10 ans. La reproduction de ce rapport électronique n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

The accreditation by the COFRAC Laboratory Section attests to the technical competence of the laboratory only for the tests covered by the
accreditation. This test report certifies only the characteristics of the object submitted for testing but does not prejudge the characteristics of
similar products. So it does not constitute a product certification in the sense of the Consumer Code. Only the electronic report signed with a
valid digital certificate is taken in the event of litigation. This electronic report is kept at CSTB for a minimum period of 10 years. The
reproduction of this electronic report is only authorised in its integral form.

Il comporte / It comprises 40 pages.

A LA DEMANDE DE : AMCC Fenétres et portes
REQUESTED BY: 9-11 rue du Rondeau
36000 CHATEAUROUX

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT

Siége social > 84 avenue Jean Jaurés — Champs-sur-Marne — 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 84 87 — LABORATOIREACOUSTIQUE@cstb.fr - www.cstb.friplateformes-essais/performance-acoustique-confort-sonore/

MARNE-LA-VALLEE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS



CS I B Retour a |a table des matiéres ACCREDIATION Z

. N® 10305
le futur en construction v

DISPONIBLE SR
WL COFRAC R E S S A I S

Rapport d'essais n°/ Test report n® AC19-26081440

T OBUET I SCOPE....aeeeeeeeeeeeeeeeeessesssssssssesssasssasessssssssssssssessssssasessessessessessssssessessssseseeessessens 3
2 TEXTES DE REFERENCE | REFERENCE TEXTS eueeeeeeeeeeeeeeeeseessesssssessesssees s eseeese e eens 3
3 RECAPITULATIF DES ESSAIS REALISES /| SUMMARY LIST OF TESTS wmeomeeoeeooeoon 3
4 PRODUITS SOUMIS AUX ESSAIS / SAMPLES SUBMITTED FOR TESTING ..o 4
41FENETRE |/ WINDOW: 0OC80 (ALYA EXCELLENCE) - vitrage 4/20/4
...................................................................................................................................................... 4
4.2FENETRE |/ WINDOW: OC80 (ALYA EXCELLENCE) - vitrage 4/18/6
...................................................................................................................................................... 8
4.3FENETRE |/ WINDOW: OC80 (ALYA EXCELLENCE) - vitrage 8/16/4
.................................................................................................................................................... 12
4.4FENETRE / WINDOW: 0OC80 (ALYA EXCELLENCE) - vitrage 10/14/4
.................................................................................................................................................... 16
4.5FENETRE / WINDOW: OC80 (ALYA EXCELLENCE) - vitrage 10/24/6
.................................................................................................................................................... 20
4.6FENETRE | WINDOW: OC80 (ALYA EXCELLENCE) - vitrage 44.2s/22/10
.................................................................................................................................................... 24
4.7FENETRE |/ WINDOW: OC80 (ALYA EXCELLENCE) - vitrage 66.2s/24/44.2s
.................................................................................................................................................... 29
4.8FENETRE | WINDOW: OC80 (ALYA EXCELLENCE) - vitrage 88.2si/24/66.2si
.................................................................................................................................................... 33
ANNEXE 1 : METHODE D’EVALUATION ET EXPRESSION DES RESULTATS oo 37
APPENDIX 1: METHOD OF EVALUATION AND EXPRESSION OF RESULTS ueoeeeoeeeeeen 38
ANNEXE 2 : APPAREILLAGE / APPENDIX 2: EQUIPIMENT ...v.veeeeeveeeeeeeeeersereneseserssssssssessssesns 39
ANNEXE 3 : PLAN DES POSTES /| APPENDIX 3 : STATION DRAWING «.eueereeeeeeeeeeeeeeeeeeens 40

TREélecVB_DT_R3_rev01 / Trame fenétre rev1 du 22/01/18 2/40



CS I B Retour a |a table des matieres AcCaEoTATION Z

N 10305

le futur en construction T
wimcorac ESSALS

Rapport d'essais n°/ Test report n® AC19-26081440

1 OBJET/ SCOPE

Déterminer l'indice d'affaiblissement acoustique R de huit fenétres.
Determination of the airborne sound reduction index R of eight windows.

2 TEXTES DE REFERENCE / REFERENCE TEXTS

Les mesures sont réalisées selon les normes NF EN ISO 10140-1 (2013), NF EN ISO 10140-2 (2013),

NF EN ISO 10140-4 (2013), NF EN ISO 10140-5 (2013) et NF EN ISO 12999-1 (2014) complétées par la norme

NF EN ISO 717/1 (2013) et amendements associés pour |'expression de l'indice d'affaiblissement acoustique.

The measurements were carried out for the airborne sound reduction index, according to the Standards NF EN I1SO 10140-1 (2013),
NF EN ISO 10140-2 (2013), NF EN ISO 10140-4 (2013), NF EN ISO 10140-5 (2013) and NF EN ISO 12999-1 (2014) supplemented by the
standard NF EN ISO 717/1 (2013) and appendices.

3 RECAPITULATIF DES ESSAIS REALISES / SUMMARY LIST OF TESTS

N° essai Référence Résultats / Results
Test n° Reference Rw (C;Ct)
1 Fenétre OC80 (ALYA EXCELLENCE) - vitrage 4/20/4 33(-2;-4)dB
2 Fenétre OC80 (ALYA EXCELLENCE) - vitrage 4/18/6 35(-2;-5)dB
3 Fenétre OC80 (ALYA EXCELLENCE) - vitrage 8/16/4 37(-2;-5)dB
4 Fenétre OC80 (ALYA EXCELLENCE) - vitrage 10/14/4 37(-1;-4)dB
5 Fenétre OC80 (ALYA EXCELLENCE) - vitrage 10/24/6 39(-2;-4)dB
6 Fenétre OC80 (ALYA EXCELLENCE) - vitrage 44.2s/22/10 41(-1;-3)dB
7 Fenétre OC80 (ALYA EXCELLENCE) - vitrage 66.2s/24/44.2s 42(-1;-3)dB
8 Fenétre OC80 (ALYA EXCELLENCE) - vitrage 88.2si/24/66.2si 45(-2;-5)dB

Date de réception / Date of delivery : 23 juillet 2019
Origine et mise en ceuvre / Origin and installation : Demandeur

Fait a Marne-la-Vallée le 10 Janvier 2020 / Prepared at Marne-la-Vallée the January 10, 2020

Les chargés d’essais Responsable du Pdle Essais Acoustique
The responsibles for the tests Head of the acoustic testing center

Signature numérique
Jivara BESHIR % de Marie MAGNIN
Arthur DI RUZZA Date:2020.01.13
10:02:49 +01'00'
Marie MAGNIN
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4 PRODUITS SOUMIS AUX ESSAIS | SAMPLES SUBMITTED FOR TESTING

4.1 FENETRE/ WINDOW : OC80 (ALYA EXCELLENCE) - VITRAGE 4/20/4

411 DESCRIPTION/DESCRIPTION
Numéro d'essai / Test number : 1

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES / MAIN CARACTERISTICS

Dimensions en mm . 1450 x 1480
Dimensions in mm

Masse des vantauxen kg : 26 +24
Mass of leafs in kg

Force de fermetureen N : 43

Closing strength in N

Dimensions en tableau en mm
Dimensions of the opening in mm
Epaisseur du vitrage en mm
Thickness of the glass in mm

Couple de la quincaillerie en Nm :

Torque of the hardware in Nm

DESCRIPTION (Les dimensions sont données en mm / The dimensions are given in mm)
Fenétre a deux vantaux ouvrant a la francaise, en profilés PVC avec dormant capoté aluminium.

| Designation
| Designation

Cadre
dormant
i Fixed frame

; Assembly

Battement

Weather
Strip

Parcloses
Glazing
beads

Vitrage

Glazing

Assemblage
du Vitrage!

Assembly

Nature/Composition

Référence

[ Fabricant

1400 x 1480
28

5,0

Divers:

Nature/Compaositian _ Reterence ; Manufacturer Other
CADRES / FRAMES
PVC 711-31 ALPHACAN Drainage de la traverse
| + Capot aluminium + CA30 +SAPA | Dasse: 3 rous oblongs de
72C-13SF Montant.central du vantail
PVC + remplissage mousse PVC ALPHACAN secondaire
coextrudé 72C-13 Autres profilés
74C-51 Equerre d'habillage
Par thermosoudure
AUTRES PROFILES / OTHER PROFILS
Aluminium BAOC-E SAPA /
PVC 73C-28 ALPHACAN /
VITRAGE / GLAZING
| - unverre simple d'épaisseur 4
- Une lame d'air d'épaisseur 20 / TRYBA /
- Un verre simple d'épaisseur 4
- Cadre intercalaire : aluminium
d'épaisseur 18 / TRYEA
i ‘ /
- Produit de scellement : butyle JS 680 TREMCO
- Produit d'étanchéité : polyuréthane JS422 ILLBRUCK

TREélecVB_DT_R3_rev01 / Trame fenétre rev1 du 22/01/18
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Désignation Nature/Composition Référence Fabricant Divers

[
|
|

Designation Nature/Composition Reference Manutacturer ,
JOINTS / SEALING
L72C-13 Sur les profils des cadres
] . ouvrants
; Nakan coextrudé ALPHACAN
Glazing
Joints L73C-28 Sur les parcloses
L72C-13 Sur les profils des cadres
ouvrants
Etancheite
L,t,\',,,”,(», / Nakan coextrudé L73C-28 ALPHACAN Sur les parcloses
dormant Sur les profils du cadre
Sealing G700 dormant P
Cmobile/fixed | =
frame Equilibrage des pressions : entre ouvrant / dormant : Interruption du joint de dormant pvc sur 2 x 90 mm +

interruption joint boudin parclose sur 70mm par vantail. Feuillure a verre ouvrant : grugeage des angles de
12X 7 mm.

Sur les profils du cadre

Etancheite L72C-13 ) :
s ouvrant journalier

ouVrants
Sealing Nakan coextrudé ALPHACAN
between L73C-28 Sur les parcloses
mobile
frames

FERRAGE ~ VERROUILLAGE / HARDWARE - LOCKING
6-36026-06 +

Maintien'et | Palier OB + Compas OF 6-36848 FERCO Nombre : 2 + 2
GeSoLVIants g 6-36881-06 + .

Wl SuPPortangle + Douile 6-36181 FERCO Nombre : 2 + 2
SoEg Fiche intermédiaire invisible 94185 + 363064 MACO Nombre : 2
Lremon Crémone F7.5 a 2 galets champignon G-22027-00-0-1 Nombre : 1

Loeking FERCO

paints Renvoi angle 1 galet champignon 6-32021-00-0-1 Nombre : 2
VRILOUS 1 verrou en traverse basse G-24599-00-R-1 FERCO Nombre : 1

Locks

41.2 MISE EN CEUVRE / INSTALLATION
(Les dimensions sont données en mm / The dimensions are given in mm)

La menuiserie est montée en feuillure seche sur trois cotés dans la paroi d'essai. L'étanchéité est assurée avec un
fond de joint et un mastic TX (ATE).
Dry mounting of the window against a ledge on three sides in the test wall. The sealing is ensured with a joint and a mastic.

TREélecVB_DT_R3_rev01/ Trame fenétre rev1 du 22/01/18 5/40
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4.1.3 PLAN/DRAWING
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41.4 RESULTATS D’ESSAIS/ TEST RESULTS

Fenétre / Window : OC80 (ALYA EXCELLENCE) - vitrage 4/20/4
Indice d'affaiblissement acoustique R / Aithorne sound reduction index R
Numeéro d'essai / Test number : 1

Date de I'essai / Date of test : 25/10/2019

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES CONDITIONS DE MESURES

MAIN CHARACTERISTICS MEASUREMENT CONDITIONS

Dimensions en mm : 1450 x 1480 Dimensions en tableauen mm  : 1400 x 1480  Salle émission Salle réception
Dimensions in mm Dimensions of the opening in mm Emission room Reception room

Masse des vantaux en kg : 26 + 24 Epaisseur des vitrages enmm @ 28 Température : 19 °C Température : 20 °C
Mass of leaves in kg Thickness of glasses in mm Temperature Temperature

Force de fermetureen N : 43 Couple de la quincaillerie en Nm  : 5,0 Humidité relative : 65 %  Humidité relative : 60 %
Closing strength in N Torque of the hardware in Nm Relative humidity Relative humidity
RESULTATS / RESULTS

—— Ren/indB Courbe de référence / Curve of reference values

0 —— T T T T T T T T T T T : =
B B 50 24,1

. I B ~ . 63 28,0
- i . . . 80 22,7

60 100 24,3
. S T . = - 125 19.2
e 111111 160 18,4
———1tr1T11T1T 11Tt T T 11T 200 20,7
1 T S A I R (e 250 224

40 315 21,7
Lt e e 400 27,2
] Bl |l B N 500 30,5
630 34,0

800 36,3

1000 38,4

1250 40,1

1600 40,5

2000 41,4

2500 35,8

3150 30,9

4000 36,8

5000 419

Hz dB

(*) : valeur corrigée / corrected value

1/ S
J_ N PSRN S O SR S [ S S . (+) : limite de poste / flanking limit

Ry (CiCy)= 33 ( -2 ; -4 )dB

10

. el ol B ISV N B (N - S - Pour information / For information :

- b PP N Ra=R,+#C= 31 dB
: I N ) O S S S ) | S Ray=Ry*Cy= 29 dB
| o S A "' = o

O IL:Iu“lh.;ll(l)ll!yuﬂml}

63 125 250 500 1000 2000 4000

fen/inHz
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4.2 FENETRE / WINDOW : OC80 (ALYA EXCELLENCE) - VITRAGE 4/18/6

421 DESCRIPTION/ DESCRIPTION
Numeéro d'essai / Test number : 2

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES / MAIN CARACTERISTICS

Dimensions en mm . 1450 x 1480 Dimensions en tableauen mm  : 1400 x 1480
Dimensions in mm Dimensions of the opening in mm

Masse des vantaux en kg : 30 + 28 Epaisseur du vitrage en mm . 28

Mass of leafs in kg Thickness of the glass in mm

Force de fermetureen N : 20 Couple de la quincaillerie en Nm : 3,5

Closing strength in N Torque of the hardware in Nm

DESCRIPTION (Les dimensions sont données en mm / The dimensions are given in mm)
Fenétre a deux vantaux ouvrant a la francaise, en profilés PVC avec dormant capoté aluminium.

esignation | Natlre/( Omposition Rreference ‘ Fapricant Divers

‘ Designation 1 Nature/Composition ‘ Reference ! Manufacturer [ Other
CADRES / FRAMES
PVC 711-31 ALPHACAN | Drainage de la traverse
dormant . basse : 3 trous oblongs de
Bta e + Capot aluminium + CA30 + SAPA 5y 28
ot 79C-13SF Montant central du vantail
adre: secondaire
ouvrant: PVC ALPHACAN o
U vabile frame 72C-13 Autres profilés
| 74C-51 Equerre d'habillage
:emplis: | Mousse PVC coextrudée, a l'intérieur _ Masse volumique
Filling des cadres ouvrants ¥2e13:= PuiGed / nominale : 408,8 kg/m?
de e8! | Par thermosoudure
Assembly
AUTRES PROFILES / OTHER PROFILS
B nent
Weather Aluminium BAOC-E SAPA /
Strip
Parcloses
Glazing PVC 73C-28 ALPHACAN /
VITRAGE / GLAZING
- Un verre simple d'épaisseur 4
itrage - Une lame d'air d'épaisseur 18 / CEV /
Glazing
- Un verre simple d'épaisseur 6
- Cadre intercalaire : WarmEdge Swisspacer SW CEV
d'épaisseur 18 Advanced
| vitrag ; : /
- - Produit de scellement : butyle JS 680
Assembly y TREMCO
- Produit d'étanchéité : polyuréthane JS422 ILLBRUCK

TREélecVB_DT_R3_rev01 / Trame fenétre rev1 du 22/01/18 8/40
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.\4\|\ S ¢
vitragt
Glazing
Joints

dormant
Sealing
"~ mabile/fixed
frame

ouvrants
Sealing

between
mobile
frames

\Viaintien el
liculatic
| S OUVI
" Mechanical
Support

remon
Locking

points
\/errous

Locks

4.2.2 MISE EN CEUVRE / INSTALLATION

| Désignation |

Nature/Composition

Nature/Composition

Relerence

JOINTS / SEALING

Fabricant

T
Reference i Manufacturer |

ACCREDITATION
1 10305
PORTEE

DISPONIBLE SR
wincoreck ESSATS

Divers

Other

Sur les profils des cadres

Lietto ouvrants
Nakan coextrudé ALPHACAN
L73C-28 Sur les parcloses
L72C-13 Sur les profils des cadres
ouvrants
Nakan coextrudé L73C-28 ALPHACAN | Sur les parcloses
G700 Sur les profils du cadre

dormant

Equilibrage des pressions : entre ouvrant / dormant : Interruption du joint de dormant pvc sur 2 x 90 mm +
interruption joint boudin parclose sur 70mm par vantail. Feuillure & verre ouvrant : grugeage des angles de

12 X7 mm.

Nakan coextrudé

L72C-13

L73C-28

ALPHACAN

Sur les profils du cadre
ouvrant journalier

Sur les parcloses

FERRAGE ~ VERROUILLAGE / HARDWARE - LOCKING

< 6-36026-06 + ;
Palier OB + Compas OF 6-36848 FERCO Nombre : 2 + 2
. 6-36881-06 + )
Support angle + Douille 6-36181 FERCO Nombre : 2 + 2
Fiche intermédiaire invisible 94185 + 363064 MACO Nombre : 2
Crémone F7.5 a 2 galets champignon G-22027-00-0-1 Nombre : 1
FERCO
Renvoi angle 1 galet champignon 6-32021-00-0-1 Nombre : 2
1 verrou en traverse basse G-24599-00-R-1 FERCO Nombre : 1

(Les dimensions sont données en mm / The dimensions are given in mm)

La menuiserie est montée en feuillure séche sur trois cotés dans la paroi d'essai. L'étanchéité est assurée avec un
fond de joint et un mastic TX (ATE).

Dry mounting of the window against a ledge on three sides in the test wall. The sealing is ensured with a joint and a mastic.
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4.2.3 PLAN/DRAWING
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4.24 RESULTATS D’ESSAIS/ TEST RESULTS

Fenétre / Window : Fenétre OC80 (ALYA EXCELLENCE) - vitrage 4/18/6
Indice d'affaiblissement acoustique R / Airborne sound reduction index R
Numéro d'essai / Test number : 2

Date de I'essai / Date of fest : 30/07/2019

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES CONDITIONS DE MESURES

MAIN CHARACTERISTICS MEASUREMENT CONDITIONS

Dimensions en mm : 1450 x 1480  Dimensions en tableauenmm : 1400 x 1480  Salle émission Salle réception
Dimensions in mm Dimensions of the opening in mm Emission room Reception room

Masse des vantaux en kg : 30 + 28 Epaisseur des vitrages enmm  : 28 Température : 26,5 °C Température : 26,5 °C
Mass of leaves in kg Thickness of glasses in mm Temperature Temperature

Force de fermetureen N : 20 Couple de la quincaillerie en Nm: 3,5 Humidité relative : 47 %  Humidité relative : 47 %
Closing strength in N Torque of the hardware in Nm Relative humidity Relative humidity
RESULTATS / RESULTS

—— Renl/indB Courbe de référence / Curve of reference values

o 11 1 i . B - f R
o I - SO NN Y A AR AR N N N 50 25,3
[ B I 1 | 63 26,5
e SR I . - . S BN N - — 80 20,9
60 100 24,9
e - | 125 19,8
| T 11 I B I e I I 160 15,1
P S FPSY [P S S [N | | P IS S B o 200 23,5
T I D R T e 250 28,7
50 315 26,5
) N ) N T 400 32,2
B B IR 500 34,5
. ' 630 37,7
) 800 40,0
N, 1000 414
NS /}— 1250 42,0
— N 1600 39,3
SRS IR 2000 37,4
2500 35,0
T 3150 33,6
I 4000 38,4
) 5000 42,2
B E Hz dB
L . (*) : valeur corrigée / corrected value
= P AP (+) : limite de poste / flanking limit
_____ _ S| (OO L S | [ - B Ry (C;iCy)= 35 ( -2 ; -5 )dB
10
B | (W NS [N | SO WD S W N ] S (S S T A - Pour information / For information :
S — | . - MRS Y B U H — . JRENEN IR B Ra=Ry,+C= 33 dB
B e — Ratr = Ry#+Cy = 30 dB
S W (| . ) [ SUS (PU RO S S S "' ™
O lclIulmqnmns!mnimz
63 125 250 500 1000 2000 4000
fen/inHz
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